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Producentoplysninger  
 
 
Art. Nr.:  551 10 750  /  552 10 750 
 
 
Type: AHCON IT 700 / 900 Pumpestation  
 
 
Brug: Sikkerhedspumpeportal til oppumpning af person-, vare- og lette 

lastvognsdæk. 
  
 Kan anvendes sammen med AHCON PCI 6200 og CI 5000 

pumpecomputere (se manual for PCI 6200 og manual for CI 
5000). 
   
Kan anvendes sammen med Omega Jet System 13-19” 
 
Maks. dækdiameter: 900 mm 
Maks. fælgbredde: 12” 
Maks. vægt:  65 Kg 

 
 
Brugsområde:  Anvendes som individuel sikkerhedspumpeportal (oppumpning op 

til 7 bar) eller som indbygget del af et AHCON Speed Line 
System. 

 
 
Producent:   AHCON WHEEL SERVICE EQUIPMENT 
  Danmarksvej 25 
  DK - 8660 Skanderborg 
  +45 76152150 
  e-mail: ahcon@ahcon.dk  
 
 
 
Forhandler: 
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ADVARSLER !  
 
 
Sikkerhedsforanstaltninger  
 
IT 700 / 900 Sikkerhedspumpeportal må kun anvendes af dertil uddannet personale. 

 
IT 700 / 900 Sikkerhedspumpeportal må kun anvendes til oppumpning af personvogns-
dæk, varevognsdæk og dæk til lette lastbiler. 

 
Dækservice bør alene udføres af dertil uddannede personer. 
 
AHCON fralægger sig ethvert ansvar ved fejl opstået ved arbejdsprocedure, der ikke er i 
overensstemmelse med AHCONs og / eller dæk - og fælgproducenternes anbefalinger 
(STRO).  
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Risikovurdering og Mærkning  
 
 
 

Klemningsfare ved lukning af låge ! 
 
 

 
 
 
 
Brug godkendte høreværn ved brug af Omega Jet Syste m! (EN 352 -1) 
 
 
 

 
 
 
 
Piktogrammer og advarselsmærker, der er monteret af  producenten, må ikke fjernes! 
Fjernes mærkerne annulleres producentens ansvar. 
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Sikkerhed og Værnemidler  
 
 
Sikkerhedsafstand  
 
Ingen sikkerhedsafstand for bruger. 
 
1 meter for andre. 
 
Der kræves brug af godkendte høreværn ved anvendelse af Omega Jet System. 
  
Højeste tilladte støjgrænse 110 dB (A) 1,29 min. dag. 
 
 
 
 
Sikkerhedsindretning  
 
Pumpeportalen er udstyret med Polycarbonat på fronten og sikkerhedsstrækmetal i toppen 
til sikring af evt. sprængning af dæk, eller dæk, der springer af fælgen pga. forkert match. 
  
IT 900 er yderlige udstyret med låge i venstre side med Polycarbonat samt sikkerheds- 
gardin i højre side. 
  
Er portalen udstyret med Omega Jet System, kan dennes funktion alene  udløses, såfremt 
begge hænder er uden for buret / portalen, idet det kræver begge hænder fri for aktivering. 
 
Maskinen er konstrueret således, at bruger ikke kan komme til skade ved normalt brug af 
maskinen, såfremt brugsanvisningen følges. 
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Garantibestemmelser  
 
AHCON garanterer, at varen lever op til specifikationerne på leveringstidspunktet, og vil 
være fejlfri i materialer og produktionsarbejde i en periode på 12 mdr. efter, at varen er 
faktureret til slutbruger.  
 
Komponenter og dele, der relateres til normalt slid og tæring, er ikke omfattet af 
garantiordningen.  
 
AHCON tager intet ansvar overfor skader sket ved utilsigtet og skødesløs brug, ukorrekt 
installation etc. 
 
Vare og maskindele der sendes retur til AHCON for reparation og ombytning, skal 
fremsendes Franko. 
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Mål og Vægt  
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsendelsesmål  
 
Højde:  1850 mm Nettovægt:  143 kg 
Længde:  1200 mm  
Bredde:  1200 mm Bruttovægt:  157 kg 
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Transport og Håndtering  
 
Denne maskine skal transporteres med pallevogn eller med gaffeltruck efter nedenstående 
forskrifter.                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placer maskinen tæt på brugsstedet. 
Fjern boltene der holder maskinen fast til pallen.  
 
 
Udpakning  
 
Fjern yderemballagen. 
Kontroller at indholdet svarer til ordren. 
Placer maskinen på et jævnt gulv tæt på brugsstedet. Se illustration / billede! 
 
 

  
  
   
 
. 

    
 

          

HOLD EN SIKKERHEDSAFSTAND PÅ 2 M 
NÅR GAFFELTRUCKEN SÆ NKES! 

Fastgør IT Pumpestationen til gulvet med 4 ekspansionsbolte. 
 

Juster bordet til vandret. 
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Tilslutning  
 
 
Tilslutning af Trykluft  
 
 
 

 
  
 
 
El-tilslutning  
 
 
Denne maskine kræver el-tilslutning. Såfremt IT 700 eller IT 900 er udstyret med 
Pumpecomputer og / eller Omega Jet System, kræves der tilslutning til 230V (1 P- N – G ). 
 
Se manual for CI 5000 eller PCI 6200 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sørg for rigelig tilgang af trykluft. 
Kompressor tryk: 8 – 10 Bar. 
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BRUGSANVISNING 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Åben lågen (IT 900) ved at trække i låse- 
håndtaget. 
 
 
 
 
 
 
Rul hjulet i position.  
 
 
 
 
 
 
 
Monter pumpeniplen på hjulets ventil. 
 
 
 
 
 
 
 
Luk lågen (IT 900). 
 
 
 
 
 
 
 
Se anvisning for automatisk oppumpning i 
manual for CI 5000 eller PCI 6200. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Når hjulet er færdigpumpet, føres hjulet 
ud igennem plastikgardinet (IT 900). 
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Anvendelse af Omega Jet System  
13 – 19” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Betjeningspanel til Omega Jet System. 
 
 
 
 
 
 
Ved aktivering af joysticket løftes hjulet i 
den ønskede position. 
13” nederst 19” øverst. 
 
 
 
 
 
Løftecylinder med konus. 
 
 
 
 
 
 
 
Rul hjulet i position med navhullet over 
konussen.  Monter pumpeniplen. 
 
 
 
 
 
 
Løft hjulet til den ønskede position.

 

 

 
 
 
Luk Lågen (IT 900). 
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Tryk ”start” på pumpecomputer. 
Se manual for pumpecomputer! 
 
Tryk på de to aktiveringsknapper sam-
tidigt. Omega Jet Systemet sætter et 
modtryk med ca. 200 l luft over hjulet 
(10 bar x 20 L). Dækket sættes. 
 
 
 
 
Sænk hjulet ned og afvent oppumpning. 
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Støj  
 
Støj fra denne maskine kan ved brug af Omega Jet Systemet lejlighedsvis overstige 70 dB. 
 
Kun ved anvendelse af Omega Jet :  110 DB (A) målt på 1 meters afstand fra maskine. Se 
side 6. 
 
 
Specialfunktioner og Tilbehør  
 
IT 700 og IT 900 kan anvendes i forbindelse med AHCON Speed Line System. 
 
Beregnet til sammenbygning med: 
 
900 99 009 Forlængerbord 600 mm. 
900 99 023 Forlængerbord 500 mm. 
900 99 024 Samlebeslag til rulleborde 900 – 1200 – 1500 mm. 
 
 
 
Standarder for Indbyggede Dele  
 
Fastgøringsdele 
Maskindele 
Trykluftsdele 
Håndtag 
 
Alle ovenstående dele er produceret i styrke, der er i overensstemmelse med DIN, ISO, 
DS og BS standarder . 
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Vedligeholdelse  
 
Det anbefales at tilføre trykluftindgangen ca. 20 dråbe af tynd syrefri olie (CRC 556/ 
WD40) efter ca. 300 – 400 oppumpninger. 
 
 

ADVARSEL !     Må IKKE rengøres med højtyksrenser!  
 
Justering:     
   

    
  Sørg for at bordet står vandret. 

 
 
 
 
 
Reparation  
 
Anvend kun uddannet personale til reparation og vedligeholdelse af denne maskine. 
 
 
 
 

ADVARSEL ! 
 
Maskinen må ikke være tilsluttet trykluft under ved ligeholdelse og reparation.  
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Diagrammer  
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