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Producentoplysninger  
 
 
Art. Nr.:   200 20 000 
 
Type:  AHCON TS 9000 Dækspreder / -løfter 
 
Brug:  Halvautomatisk Dækspreder / -løfter for lastvognsdæk 
  Traktor- og industridæk. 
   
  Maks. Dækdiameter:  650 mm, Ø 2200 
  Maks. Vægt: 300 kg 
 
 
Brugsområde:  Anvendes til inspektion og reparation af lastvognsdæk, traktor og 

industridæk indtil 650 mm bredde 
 
 
Producent:   AHCON WHEEL SERVICE EQUIPMENT 
  Danmarksvej 25 
  8660 Skanderborg 
  +45 76152150 
  e-mail: ahcon@ahcon.dk  
 
 
 
Forhandler: 
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ADVARSLER !  
 
 
Sikkerhedsforanstaltninger  
 
 
AHCON TS 9000 må kun anvendes af dertil uddannet personale. 

 
AHCON TS 9000 må kun anvendes til spredning og løft af dæk.  
 
MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANVENDES TIL LØFT AF PERSONER. 
 
Dækservice bør alene udføres af dertil uddannede personer. 
 
AHCON fralægger sig ethvert ansvar ved fejl opstået ved arbejdsprocedure, der ikke er i 
overensstemmelse med AHCONs og / eller dæk - og fælgproducenternes anbefalinger 
(STRO).  
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Risikovurdering og Mærkning  
 
 
 
Klemningsfare! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Piktogrammer og advarselsmærker, der er monteret af  producenten må ikke fjernes! 
Fjernes mærkerne annulleres producentens ansvar. 
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Sikkerhed og Værnemidler  
 
 
Sikkerhedsafstand  
 
Ingen sikkerhedsafstand for bruger. 
 
1 meter for andre. 
 
AHCON anbefaler brug af godkendt sikkerhedsfodtøj. 
 
 
 
 
Sikkerhedsindretning  
 
Maskinen er konstrueret således, at bruger ikke kan komme til skade ved normalt brug af 
maskinen, såfremt brugsanvisningen følges. 
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Garantibestemmelser  
 
AHCON garanterer, at varen lever op til specifikationerne på leveringstidspunktet, og vil 
være fejlfri i materialer og produktionsarbejde i en periode på 12 mdr. efter, at varen er 
faktureret til slutbruger.  
 
Komponenter og dele, der relateres til normalt slid og tæring, er ikke omfattet af 
garantiordningen.  
 
AHCON tager intet ansvar på skader sket ved ligegyldighed, utilsigtet brug, ukorrekt 
installation etc. 
 
Vare og maskindele der sendes retur til AHCON for reparation og ombytning, skal 
fremsendes Franko. 
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Mål og Vægt  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Forsendelsesmål  
 
Højde: 600 mm Nettovægt:                  125 kg 
Længde: 800 mm  
Bredde: 1150 mm  Bruttovægt:  140 kg 
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Transport og Håndtering  
 
Denne maskine skal transporteres med pallevogn eller med gaffeltruck efter nedenstående 
forskrifter.                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
Placer maskinen tæt på brugsstedet. 
Fjern boltene der holder maskinen fast til pallen.  
 
 
 
Udpakning  
 
Fjern yderemballagen. 
 
Kontroller at indholdet svarer til ordren. 
 
Placer maskinen på et jævnt gulv. 
 
Fastgør maskinen til gulvet med 4 ekspansionsbolte. 
 
 

 
 
 
 

HOLD EN SIKKERHEDSAFSTAND PÅ 2 M NÅR 
GAFFELTRUCKEN SÆNKES ! 
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Tilslutning  
 
 
Tilslutning af Trykluft  
 
Kompressor tryk: 8 – 10 Bar. 
 

 
 
 
 
 
 
El tilslutning  
 
Denne maskine kræver 230 V for inspektionslampe. 
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BRUGSANVISNING 
 

  
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sænk til dæksprederen i laveste position: 
Højde til rampe: 220 mm. 
Rul dækket via rampen op på dækspre-
derens valser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juster dæksprederens arme til vandret 
for sikker spredning. 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiveringspedal for spredning. 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiveringskontakt for hæve og sænke. 
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Arbejdshøjde: 
 
Min: 270 mm 
Maks: 930 mm 
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Støj  
 
 Støj fra denne maskine er under 70 dB 
 
 
 
Specialfunktioner og Tilbehør  
 
Art. Nr. 900 99 007 Sæt forlængerarme for traktor- og industridæk. 

 

 
 
 
 
Art. Nr. 900 99 040 Værktøjsreol 
 

 
 
 
 
Standarder for Indbyggede Dele  
 
Fastgøringsdele 
Maskindele 
Trykluftsdele 
Håndtag 
 
Alle ovenstående dele er produceret i styrke, der er i overensstemmelse med DIN, ISO, 
DS og BS standarder . 
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Vedligeholdelse  
 
Det anbefales at tilføre trykluftindgangen ca. 20 dråbe af tynd syrefri olie (CRC 556/ 
WD40) efter ca. 300 – 400 fritrykninger. 
 
 

ADVARSEL !   Må IKKE rengøres ikke med højtyksrense r! 
 
   
   
 
 
Reparation  
 
Anvend kun uddannet personale til reparation og vedligeholdelse af denne maskine. 
 
 
 

ADVARSEL ! 
 
Maskinen må ikke være tilsluttet trykluft under ved ligeholdelse og reparation.  
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Diagrammer  
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Overensstemmelseserklæring: 
 

 
AHCON WHEEL SERVICE EQUIPMENT ApS. 

Danmarksvej 25 
DK-8660 Skanderborg 

 
 

erklærer at følgende produkt: 
 

 
 

Type:   AHCON TS 9000 
 

Art. Nr.:  200 20 000 
 

Produkt Nr.: 
 

Produktionsår: 2009 
 
er produceret i overensstemmelse med Rådets direktiv: 

 
2006/42/EF  17th of May 2006 

Ændret af følgende: 
98/37/EEC. 

 
 
er produceret i overensstemmelse med følgende normer: 
 
 DS/EN 292-1 og DS/EN 292-2 
 DS/EN 294 
 DS/EN 811 
 EN 951-1 
 DS/EN 349 
 
Dato: 

Navn.: Bo Møller   Underskrift:  
 
4209 


