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Herstellerangaben  
 
 
Art. Nr.:  551 10 750  /  552 10 750 
 
 
Typ: AHCON IT 700 / 900 Befüllstation  
 
 
Einsatz: Sicherheitsbefüllportal zum Befüllen von PKW- und Lieferwagen-

reifen, sowie für Reifen für leichte LKW. 
  
 Ist in Kombination mit AHCON PCI 6200 und CI 5000 

Befüllcomputern einsetzbar (siehe Bedienungsanleitung für PCI 
6200 und CI 5000). 
   
Zusammen mit dem Omega Jet System 13-19” einsetzbar 
 
Max. Reifendurchmesser: 900 mm 
Max. Felgenbreite: 12” 
Max. Gewicht:  65 Kg 

 
 
Einsatzbereich:  Ist als individuelles Sicherheitsbefüllportal (Befüllen auf bis zu 7 

Bar), oder als Einbauteil eines AHCON Speed Line Systems 
einsetzbar. 

 
 
Hersteller:   AHCON WHEEL SERVICE EQUIPMENT 
  Danmarksvej 25 
  DK - 8660 Skanderborg 
  +45 76152150 
  Email: ahcon@ahcon.dk  
 
 
 
Vertrieb: 
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Warnhinweise !  
 
 
Sicherheitsma � nahmen  
 
Der Einsatz  des IT 700 / 900 Sicherheitsbefüllportals ist nur zulässig, wenn es mit  
geschultem Personal erfolgt. 

 
Der Einsatz des IT 700 / 900 Sicherheitsbefüllportals ist nur zulässig für das Befüllen von 
PKW-, Lieferwagen- und leichten LKW-Reifen. 

 
Reifenservice sollte ausschlie� lich von Personal ausgeführt werden, dass dafür geschult 
wurde. 
 
AHCON weist jegliche Haftung für Fehler ab, die auf Arbeitsverfahren zurückzuführen, die 
nicht im Einklang mit den Empfehlungen der AHCON und/oder denen der Reifen- und/ 
oder Felgenhersteller (STRO) sind.  
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Gefahreneinschätzung und Kennzeichnung  
 
 
 

Klemmgefahr beim Schlie � en der Tür ! 
 
 

 
 
 
 
Beim Einsatz des Omega Jet Systems! (EN 352 -1) ist  ein genehmigter 
Gehörschutz anzuwenden!  
 
 

 
 
 
 
Vom Hersteller montierte Piktogramme und Warnschild er sind nicht zu entfernen! 
Bei Entfernung der Schilder, entfällt die Haftung d es Herstellers. 
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Sicherheit und Schutzmittel  
 
 
Sicherheitsabstand  
 
Kein Sicherheitsabstand für den Bediener. 
 
1 m für Au� enstehende. 
 
Beim Einsatz des Omega Jet Systems, ist die Anwendung eines genehmigten 
Gehörschutzes Pflicht. 
  
Der max. Geräuschpegel beträgt 110 dB (A) 1,29 Min.Tag. 
 
 
 
 
Sicherheitseinrichtung  
 
Zur Sicherung von eventuell explodierenden Reifen, oder Reifen, die von der Felge 
platzen, weil sie nicht zusammenpassen, ist das Befüllportal an der Vorderseite mit 
Polycarbonat, und an der Oberseite mit Sicherheitsstreckmetall ausgerüstet. 
  
Darüber hinaus ist das IT 900 an der linken Seite mit einer Tür mit Polycarbonat, sowie 
einem Sicherheitsvorhang an der rechten Seite ausgerüstet. 
  
Wenn das Portal mit dem Omega Jet System bestückt ist, lässt sich die Funktion dieses 
Systems nur dann auslösen, wenn beide Hände sich außerhalb des Käfigs / Portals 
befinden, da für die Aktivierung beide Hände benötigt werden. 
 
Die Maschine wurde so konstruiert, dass der Benutzer beim Normaleinsatz und bei 
Einhaltung der Bedienungsanleitung keine Verletzungen erleiden kann. 
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Garantiebestimmungen  
 
AHCON garantiert, dass die Ware zum Lieferzeitpunkt die Spezifikationen erfüllt, und dass 
sie über einen Zeitraum von 12 Monaten nach Inrechnungstellung der Ware an den 
Endverbraucher, mit Bezug auf das Material und die Produktionsarbeit fehlerfrei ist.  
 
Komponenten und Teile, die sich auf normalen Verschlei�  und Korrosion beziehen, sind 
nicht in der Garantieregelung mit einbezogen.  
 
AHCON übernimmt keine Haftung für Schäden, die einer unbeabsichtigten und 
nachlässigen Anwendung, unsachgemä� er Installation etc. zuzuschreiben sind. 
 
An die AHCON zurückgelieferte Waren und Maschinenteile zwecks Reparatur oder 
Umtausch, sind frachtfrei zuzusenden. 
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Abmessungen und Gewicht  
 
  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versandabmessungen  
 
Höhe:  1850 mm Nettogewicht:  143 kg 
Länge:  1200 mm  
Breite:  1200 mm Bruttogewicht:  157 kg 
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Transport und Handhabung  
 
Diese Maschine ist mit einem Palettenheber oder Gabelstapler laut unten stehenden 
Vorschriften zu transportieren.                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Maschine ist in unmittelbarer Nähe ihres  
Einsatzortes anzubringen. Die Bolzen, die  
die Maschine auf der Palette festhalten,  
sind zu entfernen.  
 
 
Auspacken  
 
Die Au� enverpackung ist zu entfernen. 
Zu überprüfen ist, dass der Inhalt dem Ihres Auftrags entspricht. 
Die Maschine ist auf einer ebenen Fu� bodenfläche in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes 
anzubringen. Siehe Abbildung / Photo! 
 

  
  
 

    
 

          

HALTEN SIE EINEN SICHERHEITSABSTAND VON 
MINDESTENS 2 M EIN, WENN DER GABEL -
STAPLER HERABGESENKT WIRD ! 

Mit 4 Expansionsbolzen ist die IT Befüllstation am Boden zu fixieren. 
 

Den Tisch waagerecht ausrichten. 
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Anschluss  
 
 
Druckluftanschluss  
 
 
 

 
  
 
 
Stromanschluss  
 
 
Diese Maschine erfordert einen Stromanschluss. Sofern der IT 700 oder IT 900 mit einem 
Befüllcomputer und / oder dem Omega Jet System bestückt ist, ist ein Anschluss an 230V 
(1 P- N – G ) erforderlich. 
 
Siehe die Bedienungsanleitung für den CI 5000 oder PCI 6200 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine ausreichende Druckluftversorgung ist zu 
gewährleisten.  
 
Kompressordruck: 8 – 10 Bar. 
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BEDIENUNGSANLEITUNG  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Durch Anziehen des Verriegelungsgriffs 
die Tür öffnen (IT 900). 
 
 
 
 
 
 
Das Rad in Stellung rollen.  
 
 
 
 
 
 
Den Pumpennippel am Radventil 
montieren. 
 
 
 
 
 
 
Die Tür schlie� en (IT 900). 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe die Anleitung für das automatische 
Befüllen in der Bedienungsanleitung für 
den CI 5000 oder PCI 6200. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nach Beendung der Radbefüllung, ist es 
durch den Kunststoffvorhang hinaus zu 
leiten (IT 900). 
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Anwendung des Omega Jet System  
13 – 19” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Steuerpult für das Omega Jet System. 
 
 
 
 
 
Durch ein Aktivieren des Joysticks hebt 
sich das Rad in die gewünschte Position. 
13” ganz unten, 19” ganz oben. 
 
 
 
 
 
 
Hubzylinder mit Konus. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Rad mit dem Nabenloch in Stellung 
rollen. Den Pumpennippel montieren. 
 
 
 
 
 
 
Das Rad auf die gewünschte Position 
anheben. 
 
 
 
 
 
Die Tür schlie� en (IT 900). 
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Start am Befüllcomputer betätigen. 
Siehe Betriebsanleitung für den Befüll-
computer! 
 
Gleichzeitiger Druck auf beide Aktivi-
erungstasten. Das Omega Jet System 
setzt einen Gegendruck über dem Rad an 
mit ca. 200 L Luft (10 Bar x 20 L). Der 
Reifen wird gesetzt. 
 
 
 
Das Rad absenken und das Befüllen 
abwarten. 
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Geräusch  
 
Der Geräusch dieser Maschine kann beim Einsatz des Omega Jet Systems zeitweilig 70 
dB übersteigen. 
 
Nur bei der Anwendung des Omega Jet :  110 DB (A) -  gemessen mit einem Abstand von 
1 m zur Maschine. Siehe Seite 6. 
 
 
Sonderfunktionen und Ausstattung  
 
 
Die IT 700 und IT 900 lassen sich im Zusammenhang mit dem AHCON Speed Line 
System einsetzen. 
 
Sie können mit den unten angeführten Teilen ausgerüstet werden: 
 
900 99 009 Verlängerungstisch 600 mm. 
900 99 023 Verlängerungstisch 500 mm. 
900 99 024 Montagescharnier für Rollentische 900 – 1200 – 1500 mm. 
 
 
 
Standards für Einbauteile  
 
Fixierkomponenten 
Maschinenkomponenten 
Druckluftkomponenten 
Handgriffe 
 
Alle oben angeführten Teile wurden in einer Stärke produziert, die den Standards DIN, 
ISO, DS und BS entsprechen. 
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Wartung  
 
Wir empfehlen, den Drucklufteingang nach ca. 300 – 400 Befüllungen mit ca. 20 Tropfen 
eines dünnen synthetischen Öls (CRC 556/ WD40) zu schmieren. 
 
 

WARNUNG !   Reinigung mit Hochdruckreiniger NICHT ZULÄSSIG!  
 
Regulierung:     
   

    
  Sorgen Sie dafür, dass der Tisch waagerecht steht. 

 
 
 
 
 
Reparatur  
 
Für Reparaturen und Wartung dieser Maschine ist nur geschultes Fachpersonal 
einzusetzen. 
 
 
 
 

WARNUNG ! 
 
Während der Wartung und Reparatur ist der Anschluss  der Maschine an Druckluft 
NICHT zulässig.  
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Schaltpläne  
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